2] DUNBEDMORTEL CEMENTLIUM C1TE | |[Z] METACEMENT 42.5 N puzzoLan cemenT

TOEPASSING : TOEPASSING : Surimassa Metacement 42,5 N is een meta-

= i 4 . kaolien puzzolan cement.
Surimassa Cementlijm C1TE, is een universele dunbedmortel voor| Surimassa Metacement 42,5 N wordt gebruikt voor het vervaardigen van ; hoge prestaties,
het verlijmen van :

hoge sterkte en lichtgewicht beton; mallen en gegoten beton ; fibercement producten ;
: - fiberglass gewapend beton ; countertops ; kunstbeelden ; mortels en stucco
Keramische wand- en _VIoertEQels tot een formaat .De voordelen van Surimassa Metacement 42,5 N zijn :
van 45 x 45 cm, mozaiek, beton - en cement steenblokken. rhoogde d
Surimassa cementlijm C1TE heeft een goede standvermogen, is

* Verhoogde druksterkte en buigsterkte
* Verminderde permeabiliteit ( met inbegrip van chioride doorlaatbaarheid )
waterbestendig, rotvast, onbrandbaar en hecht op alle steenachtige
ondergronden, zoals beton, cement, steen etc.

A

| SURIMASSA

* Verminderde mogelijkheden voor uitslag die optreedt wanneer
calcium wordt vervoerd door water naar het opperviakte waar het
#% SURIMASSA combineert met koolstofdioxide uit de atmosfeer, te maken van
e r i
calciumcarbonaat dat op het opperviakte als een witte.
residu vertoont.

T * Verhoogde weerstand tegen chemisch aanval; verhoogde duurzaamheid;
20 KG VERPAKKING 20 KG VERPAKKING  yverminderde effecten van alkali-siliciumdioxide reactiviteit (ASR)
* Makkelijke werkbaarheid en afwerking van beton

* Verminderde krimp; als gevolg van deeltje verpakking, waardeor de beton dichter wordt
* Verbeterde kleuren door de kleur van beton lichter

[Z] FLEXCEMENT C2 S1C noog nexvers oo JIIINIE] METSELCEMENT 12.5N
TOEPASSING: & I :
Voor het flexibel, vocht- en vorstbestendig verlijmen van vrijwel alle :noﬁ';fesrgg‘rln(;é;:;n et e meta;l::fxﬁelzérs'n : J:iﬁ:\l/‘e?m
soorten wand- en vloertegels, glasmozaiek, mozaiek, marmer en viak Masonry Surimassa N?etselcement MC 12,5 N is een metselmortel voor
natuursteen. Op vrijwel alle ondergronden zoals beton, vloerverwarmings- g} Mortier de maconnerie ! 2

constructies, bestaande tegels en plaatmateriaal. X — hgl metselen van cement- en bakstenen voor funderingen,
binnen- als buitenmuren.

Surimassa Metselcement MC 12,5 N heeft en goede
standvermogen, is waterbestendig en hecht op alle

% SURIMASSA steenachtige ondergronden, zoals beton, cement, steen e.a.
° °
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(FUEXVOEGCENENTOZMMMD Fexivele voegcement |
TOEPASSING: ' N
Surimassa Flexvoegcement C2 D is een voegmortel op cement- en R38 Irriterend voor de huid.
harsbasis voor het voegen van keramische wand- en vioertegels. R41- Gevaar voor ernstig oogletsel.

Speciaal voor natte ruimtes, vloerverwarmingssystemen, S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
toepassing buitenshuis.

4 . $§22 Stof niet inademen.
Surimassa Flexvoegcement C2D is toepasbaar voor voegbreedtes S24 Aanraking met de huid vermijden.
vanZmm o 10;mm, S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvioedig water
afspoelen. Raadpleeg medisch advies.
§37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel
voor de ogen.

ATTENTIE : Beneden 5°C en boven 30°C mag Surimassa
producten niet verwerkt worden.Ondergronden dienen
schoon en draagkrachtig te zijn. Droog opslaan. In gesloten
verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.
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