SURIMASSA ECOBRICK

DEZE MODULAIRE BOUWSTEEN IN DE CIVIEL BOUWTECHNIEK ,BIEDT AAN CONSTRUCTEURS DE
MOGELIKHEID TOT HET REDUCEREN VAN DE BOUWTIID MET 50% EN DE BOUWKOSTEN TUSSEN
DE 30 EN 50%

surimassa industries n.v.

BOUWT AAN DE TOEKOMST
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WAT IS DE MODULAIRE BOUWMETHODE?

DE MODULAIRE BOUWMETHODE IS EEN TECHNIEK IN DE BOUW WAARBIJ DE ECOBRICK WORDT
TOEGEPAST MET EEN INTERLOCK SYSTEEM, OOK WEL” MANNETJE EN WIJFJE SYSTEEM“ GENOEMD.

DE ECOBRICK HEEFT BEHALVE DE INTERLOCK AANSLUITING OOK 2 GATEN , ZIJNDE HET RESULTAAT
VAN 25 JAREN ONDERZOEK IN DE BOUW , EN BEHAALDE IN 2001 DE EERSTE PRIJS IN HET WERELD
CIVIELEBOUW VERDRAG, ALS DE GROOTSTE BOUWINNOVATIE DE AFGELOPEN TIJDEN.

DE ECOBRICK FUNCTIES, TEXTUUR, PERFECTE AFMETING EN AFWERKING, MAAKT DAT EEN
BOUWWERK SNEL KAN WORDEN GEREALISEERD, ZONDER VERLIES VAN MATERIAAL EN MET EEN
AANZIENLUKE FINANCIELE BESPARING.

WAAROM DE ECOBRICK?

DEZE STEEN WORDT ECOLOGISCH GENOEMD OMDAT TIJDENS DE FABRICAGE
PROCESSEN DE NATUUR NIET WORDT AANGETAST, EN DAT BlJ DE BOUW HEEL
WEINIG TOT GEEN BOUWVUIL ONTSTAAT.
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HOE WORDT DE ECOLOGISCHE, MODULAIRE BOUWSTEEN, ECOBRICK, GEMAAKT?

VOOR DE FABRICAGE VAN DE ECOBRICK WORDT ER GEBRUIKT GEMAAKT VAN DRIE BASIS
ELEMENTEN.

ZAND CEMENT WATER ECOBRICK

HET ZAND GEBRUIKT BlJ DE FABRICAGE WORDT GEZEEFD EN EVENTUEEL VERMALEN EN DAARNA,
VERMENGD MET CEMENT EN WATER.

PRESSAO

Alé 12 Toneladas

DEZE MENGSEL WORDT GEPERST ONDER EEN DRUK VAN
MAXIMAAL 12 TON, OM TE COMPLETEREN ONDERGAAT DE STEEN EEN EFFECTIEVE KUUR EN
DROGING, TOT GEBRUIKSKLAAR.
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DRAAGVERMOGEN

DE ECOBRICK KAN 6 TON AAN GEWICHT DRAGEN, KAN BLOOTGESTELD WORDEN AAN VOCHT EN
REGEN ZONDER AFBRAK, DAAR ER IN DE COMPOSITIE CEMENT IS GEBRUIKT EN BlJ DE KURINGS
PROCES CEMENT IS BEHANDELD MET WATER, VERKRIJGT DE ECOBRICK EEN GROTERE
DRAAGVERMOGEN GEDURENDE DE LEVENSDUUR.

/ DE CHINEZE MUUR IS DE EERSTE BOUWWERK GEREALISEERD IN
- o BOUWSTENEN GEMAAKT VAN ZAND EN VULCANISCHE RESTEN,
. WELKE DE OORSPRONG VAN CEMENT IS.
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BOUWPLAATS ORGANISATIE

BOUWEN MET DE ECOLOGISCHE MODULAIRE BOUWMETHODE,
BLIJFT DE BOUWPLAATS SCHOON EN GEORGANISEERD, VRIJ VAN HOUT, GEREEDSCHAPPEN
VERSPREID, SPIJKERS EN GROTE VOLUMEN VAN BASISMATERIALEN ZAND, GRIND, CEMENT EN
STUCCO. MET DEZE, WORDT DE BOUWPLAATS VEILIGER VOOR DE CIRCULATIE, VERBETERT DE
CONTROLE EN ZO, VOORKOM JE VERSPILLING VAN MATERIAAL EN ARBEID.

AFWERKING

DE ECOBRICK HEEFT EEN EXCELLENTE BUITEN AFWERKING EN KAN MEN DEZE LATEN ZIEN,
EVENTUEEL KAN MEN EEN DOORZICHTIGE BESCHERMENDE POLYMEER OVERHEEN VERVEN.

ALLE ANDERE AFWERKINGEN Z|JN OOK MOGELUK, ZOALS LATEXVERF, LAKVERF, GIPS,STUCCO,
DECORATIEVE STENEN, TEGELS ETC..O0K KAN 1S DE ECOBRICK GESCHIKT VOOR DIVERSE SOORTEN
CHEMISCHE MATERIALEN ZONDER ENIGE PROBLEEM.
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WAARVOOR DIENEN DE GATEN IN DE ECOBRICK?
1. DE AANSLUITING MANNETJE ,WIJFJE GEVEN EEN EXCATE DIMENSIE BlJ

HET LEGGEN EN DE DELATATIE;
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2. ZE VORMEN BUIZEN VOOR HET AANLEGGEN VAN DE ELECTRISCHE- EN WATERLEIDINGNET
TIJDENS DE BOUWFASE , EN LATEN TOE DE ONDERHOUD TE REALISEREN HIERVAN NA DE
BOUW MET VERMUDING VAN HET BREKEN VAN DE MUUR;

J : B 'L, v
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3.ZE VORMEN AKOESTISCHE EN TERMISCHE KAMERS,
REGULEREN DE TEMPERATUUR BINNEN DE CONSTRUCTIE EN VERLAGEN DE GELUIDOVERLAST.

AR + FRESCO

AR AQUECIDO AR + FRIO
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4 REDUCEREN HET GEWICHT VAN DE
BOUWWERKEN,DEZE OMDAT DE ECOBRICKS GEPERST WORDEN EN ZODOENDE PERFECTE
AFMETINGEN HEBBEN. BlJ HET AFWERKEN IS ER 0.5 CM DIKTE AAN MATERIAAL NODIG.

5.DOOR INVULLING MET GEWAPEND BETON DIENEN ZE ALS KOLOMMEN VOOR DE
DRAAGVERMOGEN VAN HET TOTALE BOUWWERK. DE ECOBRICK KAN EEN GEWICHT 6 TON
DRAGEN, MET DE POSSEBILITEIT OM HOLLE EN SOLIDE KOLOMMEN TE VORMEN, ZONDER GEBRUIK
TE MAKEN VAN BEKISTINGEN EN GROTE VOLUMEN GEWAPEND BETON;

6. DE GATEN WORDEN AAN DE BOVENKANT VAN DE MUREN NIET GEDICHT, DEZE LATEN TOE DAT
DE MUREN ADEMEN, TOELATENDE DAT DE VOCHITGHEID SAMEN MET DE LUCHT WEGGAAT,
HOUDENDE DE MUREN DROOG, EN VRIJ VAN SCHIMMELS EN BACTERIEN.
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HOE WORDEN ZE GESTAPELD?

DOOR DE PERFECTE MATEN EN AANSLUITINGEN VAN DE ECOBRICK IS HET MOGELIJK OM DEZE TE
VERLUMEN MET DE SURIMASSA C1TE TEGELLIJM, IN TEGENSTELLING TOT DE TRADITIONELE
CEMENTSTENEN WAARBIJ ER GEBRUIKT WORDT GEMAAKT VAN METSELCEMENT.
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AFWERKINGEN

DOOR HET VORMEN VAN EXTREEM PARALELLE VLAKTEN DANKZIJ DE AFMETINGEN VAN DE
MODULES ZIJNDE PERFECT, GEBRUIKT MEN EEN DUNNE AFWERKINGSLAAG, MET DE MOGELIJK-
HEID GIPS DIRECT OP DE MUUR AAN TE BRENGEN. IN TEGENSTELLING TOT DE CEMENSTENEN
WAARBIJ DE MUREN EERST GECORRIGEERD MOETEN WORDEN OP HUN VLAKHEID, EN SLEUVEN
GEDICHT, MET EEN DIKKE AFWERKINGSLAAG OP DE BOUWWERKEN.

WELKE ZIJN DE RIEELE FINANCIELE VOORDELEN BlJ HET GEBRUIKT VAN DE MODULAIRE
BOUWMETHODE?

ARBEID

e DE MODULAIRE BOUWMETHODE REDUCEERT DE BOUWTIJD VAN BOUWWERKEN MET DE
HELFT VERGELEKEN MET DE CONVENTIONELE METHODE, MET DEZE, ALS RESULTAAT, DAT DE
KOSTEN VAN ARBEID OOK GEREDUCEERT WORDT MET DEZELFDE PROPORTIE;

e BlJ BOUWWERKEN VAN 250 M2, GEMIDDELD, WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN 6 VAKLIEDEN
BlJ DE CONVENTIONELE METHODE; TERWIIL BlJ DE MODULAIRE METHODE , 1 METSELAAR EN
2 HANDLANGERS VOLDOENDE ZIJN;

e STEL BREKEN VAN DE MUUR VOOR DE HYDRAULISCHE/ELECTRA INSTALLATIE NADAT DE
BOUWWERK AF IS, UIT.
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BOUWMATERIAAL

e ELIMINEERT KOSTEN VAN HOUT VOOR HET MAKEN VAN BEKISTINGEN VOOR KOLOMMEN EN
BALKEN;

e DE CONSUMPTIE VAN BETONSTAAL WORDT GEREDUCEERT EN MET KLEINERE DIAMETERS IN
RELATIE MET WAT ER WORDT GEBRUIKT BlJ DE CONVENTIONELE BOUWWERKEN, WANT DE
ECOBRICK IS RESISTENTER EN DE DRAAGKOLOMMEN ZIJN ERIN;

e ZAND, CEMENT EN GRIND WORDEN ALLEEN GEBRUIKT BlJ DE FUNDATIE, DE VLOER EN VOOR
VERDIEPINGSVLOER;

e GEDURENDE DE FASE VAN METSELWERK WORDT GEBRUIKT GEMAAKT VAN SURIMASSA
LIUMEN, FIJN EN POEDER GRIND OF FIJN GRIND MET ZAND EN CEMENT VOOR HET STORTEN
VAN DE KOLOMMEN.

VOORBEELDEN VAN BOUWMATERIAAL CONSUMPTIE

e KOLOMMEN: 3 EMMERS VAN 18 LTRS AAN FIJN EN POEDER GRIND VERMENGD MET 1
EMMER VAN 18 LTRS CEMENT, IS VOLDOENDE VOOR HET BETONEREN VAN CERCA 13 AAN
KOLOM OF 26 KOLOMMEN VAN 0.5 M.

e METSELWERK: 1 ZAK VAN 20KG SURIMASSA LIUM IS VOLDOENDE VOOR HET METSELEN VAN
5 M2 AAN MUUR OF 310 ECOBRICKS.
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e LATEI, RING EN DRAAGBALKEN: 3 EMMERS VAN 18 LTRS AAN FIJN EN POEDER GRIND
VERMENGD MET 1 EMMER VAN 18 LTRS CEMENT, IS VOLDOENDE VOOR HET BETONEREN
VAN CERCA 41 M AAN BALKEN.

AL DEZE,
PROPORCIONEREN EEN FINANCIEEL BESPARING VAN TOT 50% , VAN DE UITEINDELIJKE KOSTEN
VAN HET BOUWWERK
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REFERENTIE WAARDEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE DRAAGVERMOGEN VAN HET BOUWWERK

VOORDAT U BEGINT MET UW BOUWWERK ZOEK JE CONSULT VAN INGENEURS, ARCHITECTEN OF
BOUWSTRUCTUUR CALCULATORS VOOR HET REALISEREN VAN BEREKENINGEN VAN DE
DRAAGVERMOGEN GEBASEERD OP DE REFERENTIE WAARDEN HIERONDER, HIERDOOR
GARANDEER JE DE KWALITEIT EN VEILIGHEID.

TABEL LEGENDA

TIJOLO MODULAR = ECOBRICK

MEIO TIJOLO = HALVE ECOBRICK

FURO= GAT/HOLTE

CANELATAS (VERGAS E PERCINTAS)= U ECOBRICK VOOR BALKEN EN LATEIEN
AREIA =ZAND

PEDRISCO = FIJN GRIND

CIMENTO = CEMENT

FERRO = BETONSTAAL

TRACO= VERHOUDING
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Tijolo Modular / Meio Tijolo

Modelo ' Grauts @ Graut  Peso Consumo
12,5x25%x6,2 3 ton. por Graut (Furo) 6,7cm 2,5 Kg 64 por m?
15x30x7,5 7 ton. por Graut (Furo) 9,2cm 3,8 Kg 44 por m?

12,5x12,5x6,2 | 3 ton. por Graut (Furo) 6,7cm 1,3 Kg 6% do total tijolos
197D 7 ton. por Graut (Furo) 9,2cm 2,2 Kg 6% do total tijolos

Graut
@ 6,7cm —
30em : N .2t \

I&Zcm I7.5cm

@ 6,7cm

e
I 6,2cm

8 sy
= [ 250 12,5¢cm
—12,5¢m _— T 15cm
?/15cm
Canaletas (Vergas, Percintas)
- Modelo : Grauts @ Graut  Peso Consumo

12,5 %25 % 6,2 3 ton. por Graut (Furo) 6,7cm 1,7 Kg 4 por metro linear
1Hhx30x 7,5 7 ton. por Graut (Furo) 9,2cm 2,8 Kg | 3,5 por metro linear

Deve-se calcular 1/8 do diametro
do graut do tijolo a ser usado na
obra para a escolha do ferro.

Ex: 6,7cm + 8 = 0,84cm

que é odiametrodo ferro5/16.
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REFERENTIE WAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN HET BOUWWERK

VOOR HET UITVOEREN VAN UW BOUWWERK ZOEKT U CONSULT BlJ INGENEURS OF
CONSTRUCTEURS VOOR DE CONSUMPTIE-CALCULATIE EN DE IDEALE MIX VERHOUDING VAN BASIS
MATERIAAL, GEBASEERD OP DE REFERENTIE WAARDEN VOOR KOLOMMEN, METSELWERK, LATEIEN
,BALKEN EN AFWERKINGEN, HIERDOOR GARANDEER JE ECONOMISATIE VAN MATERIAAL EN

ARBEID.

1 metro
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KOLOMMEN

Material | Rendimento
Pedrisco 1,4 litros
Areia 4,2 litros 14 da Atk
Cimento 1,4 litros
Ferro 5/16 1 barra de 3,0m por Graut a cada metro de parede l

Exemblos de colunas

12 TON 12 TON FURO+ 13 MIDDENHOLTE= 25TON 18 TON FURO+ 27 MIDDENHOLTE=45TON
1.SOLIDE KOLOMMEN MET 2 ECOBRICKS 2. HOLLE KOLOMMEN VOLGENS DE DRAAGVERMOGEN BEREKENING,
VERDRAGEN 12 TON AAN GEWICHT MET 1 STAAF BETONSTAAL WORDEN GEASSEMBLEERD UIT DE GEVESTIGDE WAARDEN PER HOLTE,
5/16” EN 79 LTRS BETON VOOR EEN HOOGTE VAN 3 MTRS EN DE MIDDEN HOLTE AANGEGEVEN DOOR DE INGENEUR
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METSELWERK

1-2 MM SPELING

TUSSEN DE ECOBRICKS VOOR
0.5 CM SURIMASSA DELATATIE

LM

»

Ringbalk comsumptie; aan beton =2.18 en 2 m betonstaal voor, 1meter lang.

H
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-
i
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AFWERKINGEN

MATERIAAL VERHOUDING RENDEMENT
GIPS 50KG ZAK; DIKTE VAN 0.5 CM 10M2
STEENPLAMUUR 50 LTRS BLIK; DIKTE VAN 0.5 CM 10 M2
TEGELS 5 KG TEGELCEMENT ;DIRECT OP DE MUUR 1 M2
LATEXVERF 1 GALLON VERF ;DIRECT OP DE MUUR 15 M2
VERNIS VOOR ECOBRICKS 1 GALLON DIRECT OP DE MUUR 15 M2
WATERAFSTOOT LAAG 1 GALLON DIRECT OP DE MUUR 15 M2
VOEGCEMENT 1 KG VOEGCEMENT AANGEMAAKT GEWICHT | 5M2

gesso, emboco, rejunte ou
cimentcola para azulejo

l

- &—— |[dtex, verniz
ou resina

€« régua

& (0,5cm de espessura
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laje

alicerce

DE MODULAIRE BOUWMETHODE VERANDERD UW HUIS IN EEN ECHTE FORT, MET STAAL IN
VERTICALE EN HORIZONTALE RICHTINGEN, EN MAAKT HET HUIS VEILIGER DAN DIE GEBOUWD ZIJN
OP DE CONVENTIONELE BOUWMETHODE. PLAATFUNDATIE EN VERDIEPINGSVLOEREN WORDEN OP

DEZELFDE MANIER UITGEVOERD.
SURIMASSA INDUSTRIES BESCHIKT DE KNOW HOW OM UW DROOMHUIS TE REALISEREN.
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